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DB2016
Gniazdo czujek serii 2000 z wbudowanym izolatorem zwarć

Charakterystyka ogólna

DB2016 wykorzystywany jest do detekcji stanu przeciążenia
oraz zwarcia na pętli oraz izolacji jej części, w której dane
uszkodzenie wystąpiło. Żółta dioda LED, znajdująca się w
gnieździe, sygnalizuje aktywację izolatora. W przypadku
pojedynczego zwarcia na pętli, czujka zainstalowana w
gnieździe wciąż będzie zasilana. W przypadku zainstalowania
każdej czujki w gnieździe z wbudowanym izolatorem zwarć,
komunikacja z żadną z nich nie zostanie utracona w przypadku
wystąpienia pojedynczego zwarcia na pętli. 

Funkcjonalność

Zadaniem DB2016 jest zabezpieczenie integralności pętli w
przypadku wystąpienia stanu przeciążenia lub zwarcia na
odcinku pętli. W tym przypadku nastąpi utrata komunikacji tylko
z tymi urządzeniami, które znajdują się w izolowanej części
pętli.
W celu pełnej ochrony zaleca się instalację każdej czujki w
gnieździe wyposażonym w izolator zwarć. Zgodnie z
obowiązującymi wymogami, pojedyncze uszkodzenie na pętli
nie może mieć wpływu na więcej niż jedną strefę, w której może
się znajdować maksymalnie 32 urządzenia.
Gniazdo DB2016 jest przeznaczone do pracy tylko w suchych
pomieszczeniach. 

Informacja o produkcie

 E Zabezpieczenie przed stanem przeciążenia i zwarcia na
pętli

 E Automatyczny powrót do stanu normalnej pracy po ustaniu
uszkodzenia na pętli

 E Aktywacja izolatora zwarć sygnalizowana diodą LED
 E Prawidłowa praca czujki zainstalowanej w gnieździe w

momencie aktywacji izolatora zwarć



DB2016
Gniazdo czujek serii 2000 z wbudowanym izolatorem zwarć

Specyfikacja

Napięcie pracy  17 - 34 V (28V nominalnie)  

Pobór prądu  

Stan spoczynkowy  30uA  

Stan izolowania  < 1.6mA  

Dopuszczalny prąd (maks.)  800mA  

Rezystancja linii  0.1 Ohm  

Napięcie przełączania  

Stan normalny -> Stan
izolowania  14 V  

Stan izolowania -> Stan
normalny  14.5 V  

Parametry środowiskowe  

Temperatura pracy  -10°C do +50°C  

Wilgotność  0 - 95%; bez kondensacji  

Stopień ochrony  IP30  

Parametry fizyczne  

Wymiary (śr. x wys.)  100 x 13 mm  

Waga  47g  

Kolor  RAL9001  

Linia izolowana  izolacja linii  -"  

Jak zamawiać
Kod produktu Opis

DB2016 Gniazdo czujek serii 2000 z wbudowanym izolatorem zwarć

UTC Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
Aktualne specyfikacje produktów można znaleźć na stronie www.utcfssecurityproducts.pl lub
kontaktując się z regionalnym przedstawicielem handlowym.
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